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KOLONN EXTEND 6 LEG / +8 LEG

COMPONENTS Put the edge tabletop upside 
down on a protective cover.

Required tools: 
Cross-head screwdriver.

Now place the assembled corner leg in the 
designated cavity. 
Use a cross-head screwdriver to screw 
9 x M6 bolts per leg.

Now place the assembled connection leg 
in the designated cavity. 
Use a cross-head screwdriver to screw 
6 x M6 bolts per leg and side.

Mount the frames in the designated holes. 
Use a cross-head screwdriver to screw
6 x M6 bolts per leg.

Gently turn the table back to its normal 
position, without straining the legs 
latteraly. 

Adjust the adjustable feet to level the 
table.

1 2 3

4

COMPONENTS

(PH3)

(PH3)

(PH3)

(PH3)

Mount the support frames in the
designated holes, depending on version 
some apply on-to the metal plate.
Use a cross-head screwdriver to screw
6 x M6 bolts/frame.

5

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - LEGS AND FRAMES

7

Attach 8 end plugs
(4 x 20x40 mm, 4 x 20x70 mm)
to the ends of the frames.

6

2 x Tabletop (end-
piece)

Tabletop (middle)

4/6/8 x frame
(20x70)

4/6/8 x support 
frame

(20x40)

2 x Left leg 
(corner)

2 x Right leg
(corner)

2/4/6 x Leg
(connection)

54/78 x
M6 x 20

(PH3)

48/72x
M6 x 14

(PH3) 

End cap
(20x40)

End cap
(20x70) 
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If building KOLONN EXTEND 6 LEG proceed to step 12.

KOLONN EXTEND 6 LEG / 8+ LEG

COMPONENTS

Required tools: 
Cross-head screwdriver.

COMPONENTS Put the edge tabletop upside 
down on a protective cover.

Now place the assembled corner leg in the 
designated cavity. 
Use a cross-head screwdriver to screw 
6 x M6 bolts per leg.

Mount the frames in the designated holes. 
Use a cross-head screwdriver to screw
6 x M6 bolts per leg. 

Gently turn the table back to its normal position, without 
straining the legs latteraly. 

Place the table top on-to the plates. Use a cross-head 
 screwdriver to screw 6 x M6 bolts per leg. 

Adjust the adjustable feet to level the table.

8 9

11

10

12

13

(PH3) (PH3)

(PH3)

Mount the support frames in the designated holes, depending on 
version some apply on-to the metal plate. 

Use a cross-head screwdriver to screw 6 x M6 bolts/frame. 

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

(PH3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - LEGS AND FRAMES

2 x Tabletop (end-
piece)

Tabletop (middle)

4/6/8 x frame
(20x70)

4/6/8 x support 
frame

(20x40)

2 x Left leg 
(corner)

2 x Right leg
(corner)

2/4/6 x Leg
(connection)

54/78 x
M6 x 20

(PH3)

48/72x
M6 x 14

(PH3) 

Attach 8 end plugs
(4 x 20x40 mm, 4 x 20x70 mm)
to the ends of the frames.

End cap
(20x40)

End cap
(20x70) 
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Put the other last tabletop 
upside down on a protective cover.

Now place the assembled corner leg in the 
designated cavity. Use a cross-head screw-
driver to screw 9 x M6 bolts per leg. 

Mount the frames in the designated holes. 
Use a cross-head screwdriver to screw
6 x M6 bolts per leg. 

Attach both corner legs and gently turn the 
table. Fit the connection legs into the pre-
made assembled 6-LEG or 8+ LEG.
Use a cross-head screwdriver to screw 6 x M6 
bolts per leg. 

Adjust the adjustable feet to level the table.

KOLONN EXTEND 6 LEG / 8+ LEG

COMPONENTS

Required tools: 
Cross-head screwdriver.

14 15 16

17

(PH3)

(PH3)

18 Mount the support frames in the designated holes, depending on 
version some apply on-to the metal plate. 

Use a cross-head screwdriver to screw 6 x M6 bolts/frame. 

(PH3)

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

(PH3)

2 x Tabletop (end-
piece)

Tabletop (middle)

4/6/8 x frame
(20x70)

4/6/8 x support 
frame

(20x40)

2 x Left leg 
(corner)

2 x Right leg
(corner)

2/4/6 x Leg
(connection)

54/78 x
M6 x 20

(PH3)

48/72x
M6 x 14

(PH3) 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - LEGS AND FRAMES

19
Attach 8 end plugs
(4 x 20x40 mm, 4 x 20x70 mm)
to the ends of the frames.

End cap
(20x40)

End cap
(20x70) 
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COMPONENTS

KOLONN EXTEND 6 LEG / 8+ LEG

Required tools: 
Cross-head screwdriver.

Plug in the connector from the leg/legs to the docky.
Mount the docky to the designated holes. 
Use a cross head screwdriver to screw 4 x (3x15mm) screws.

Fasten the cables with the supplied cable clamps 
using cross head screwdriver to screw 1 x (3x15mm) 
screws per cable. 

20

22

21

1 2 3 4

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

4-12 x
 3x15 Screw

1-2 x 
T-connector

1-4 x 
GST-cable

1-3 x 
GST-schuko

1-3 x
Docky

2-14 x
 Cable clamp

2-14 x
wooden screws 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - DOCKY AND CABLES

Rubberbands
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= GST- cable
= GST- schuko

= T-connector

1. Connect 1 x GST-CABLE to each DOCKY.
2. Conncet the other ends of the GST-CABLEs to the T-CONNECTOR.
3. Connect 1 x GST-SCHUKO to the T-CONNECTOR.
4. Attach the GST-SCHUKO with 1 x cable clamps using cross head screwdriver 
    to screw 1 x (3x15mm). This will secure the T-CONNECTOR + cables to the table top.

Attach the rubberbands to fix the 
cables to the frames using the 
designated holes.

COMPONENTS

Required tools: 
Cross-head screwdriver.

KOLONN EXTEND 6 LEG

23 24

GST-cable GST-cable

GST-schuko GST-schukoT-connector T-connector

KOLONN EXTEND 6 BEN

4-12 x
 3x15 Screw

1-2 x 
T-connector

1-3 x 
GST-cable

1-2 x 
GST-schuko

1-3 x
Docky

2-14 x
 Cable clamp

2-14 x
wooden screws 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - DOCKY AND CABLES

Rubberbands
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COMPONENTS

Required tools: 
Cross-head screwdriver.

KOLONN EXTEND 8+ LEG

25 261. Connect 1 x GST-CABLE to each DOCKY.
2. Conncet the other ends of the GST-CABLEs to the T-CONNECTOR.
3. Connect 1 x GST-SCHUKO to the T-CONNECTOR.
4. Attach the GST-SCHUKO with 1 x cable clamps using cross head screwdriver 
    to screw 1 x (3x15mm). This will secure the T-CONNECTOR + cables to the table top.

Attach the rubberbands to fix the 
cables to the frames using the 
designated holes.

= GST- cable
= GST- schuko

= T-connector

GST-cable GST-cable

GST-schuko T-connector GST-schuko T-connector

KOLONN EXTEND 8+ BEN

4-16 x
 3x15 Screw

1-2 x 
T-connector

1-4 x 
GST-cable

1-2 x 
GST-schuko

1-4 x
Docky

2-18 x
 Cable clamp

2-18 x
wooden screws 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - DOCKY AND CABLES

Rubberbands
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KOLONN EXTEND 6 BEN / 8+ BEN

KOMPONENTER Lägg ändbordsskivan upp och ner 
på ett skyddande underlag.

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

Placera det förmonterade hörnbenet på an-
visad plats. Använd en stjärnskruvmejsel 
för att skruva i 9 x M6 skruvar/ben.

Placera det förmonterade kopplingsbenet på 
anvisad plats. Använd en stjärnskruvmejsel
för att skruva i 6 x M6 skruvar/ben och sida.

Montera sargen i de anvisade hålen. 
Använd en stjärnskruvmejsel för att 
skruva i 6 x M6 skruvar/sarg. 

Vänd försiktigt tillbaka bordet utan 
att belasta benen i sidled.

 Ställ in dom justerbara fötterna till 
önskat läge.

Verktyg för montering: 
Stjärnskruvmejsel.

1 2 3

4

7

(PH3)

(PH3)
(PH3)

(PH3)

Montera stöd-sargen i de anvisade hålen, 
beroende på version skruvas några skruvar 
i monteringsplattan. 
Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva 
i 6 x M6 skruvar/sarg. 

5

2 x Bordsskiva (ände) Bordsskiva (mitten)

4/6/8 x sarg
(20x70)

4/6/8 x stöd-sarg
(20x40)

2 x 
Ben vänster

(hörn)

2 x 
Ben höger

(hörn)

2/4/6 x
 Ben

(koppling)

54/78 x
M6 x 20

(PH3)

48/72x
M6 x 14

(PH3) 

MONTERINGSANVISNINGAR - BEN OCH SARGER

Fäst 8 ändplugg
(4 x 20 x 40 mm, 4 x 20x70mm)
i sargernas ändar.

6

End cap
(20x40)

End cap
(20x70) 
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Om du bygger KOLONN EXTEND 6 BEN fortsätt till steg 12.

KOLONN EXTEND 6 BEN / 8+ BEN

KOMPONENTER

Verktyg för montering: 
Stjärnskruvmejsel.

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

Lägg mittbordsskivan upp och 
ner på ett skyddande underlag.

Placera det förmonterade kopplingsbenet på 
anvisad plats. Använd en stjärnskruvmejsel för 
att skruva i 6 x M6 skruvar/ben.

Montera sargen i de anvisade hålen.
Använd en stjärnskruvmejsel för att
skruva i 6 x M6 skruvar/sarg.

Fäst båda kopplingsbenen och vänd försiktigt tillbaka bordet 
utan att belasta benen i sidled. 

Passa in benen i de anvisade hålen. Använd en stjärnskruvmejsel 
för att skruva i 6 x M6 skruvar/ben. 

Ställ in dom justerbara fötterna till önskat läge.

(PH3) (PH3)

(PH3)

(PH3)

Montera stöd-sargen i de anvisade hålen, beroende på
 version skruvas några skruvar i monteringsplattan. 

Använd en stjärnskruvmejsel för att 
skruva i 6 x M6 skruvar/sarg. 

MONTERINGSANVISNINGAR - BEN OCH SARGER

8 9

11

10

12

13
Fäst 8 ändplugg
(4 x 20 x 40 mm, 4 x 20x70mm)
i sargernas ändar.

2 x Bordsskiva (ände) Bordsskiva (mitten)

4/6/8 x sarg
(20x70)

4/6/8 x stöd-sarg
(20x40)

2 x 
Ben vänster

(hörn)

2 x 
Ben höger

(hörn)

2/4/6 x
 Ben

(koppling)

54/78 x
M6 x 20

(PH3)

48/72x
M6 x 14

(PH3) 

End cap
(20x40)

End cap
(20x70) 



www.balzar.se

20
23

-1
2

KOLONN EXTEND 6 BEN / 8+ BEN

KOMPONENTER

Verktyg för montering: 
Stjärnskruvmejsel.

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

Lägg ändbordsskivan upp och ner 
på ett skyddande underlag.

Placera det förmonterade hörnbenet på 
anvisad plats. Använd en stjärnskruvmejsel 
för att skruva i 9 x M6 skruvar/ben.

Montera sargen i de anvisade hålen.
Använd en stjärnskruvmejsel för att
skruva i 6 x M6 skruvar/sarg.

Fäst båda hörnbenen och vänd försiktigt tillbaka bordet utan att
 belasta benen i sidled. Passa in kopplingsbenen på det 
förmonterade bordet, 6 BEN eller 8+ BEN.

Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva i 6 x M6 skruvar/ben. 

Ställ in dom justerbara fötterna till önskat läge.

(PH3)

(PH3)

Montera stöd-sargen i de anvisade hålen, beroende på
version skruvas några skruvar i monteringsplattan. 

Använd en stjärnskruvmejsel för att 
skruva i 6 x M6 skruvar/sarg. 

MONTERINGSANVISNINGAR - BEN OCH SARGER

2 x Bordsskiva (ände) Bordsskiva (mitten)

4/6/8 x sarg
(20x70)

4/6/8 x stöd-sarg
(20x40)

2 x 
Ben vänster

(hörn)

2 x 
Ben höger

(hörn)

2/4/6 x
 Ben

(koppling)

54/78 x
M6 x 20

(PH3)

48/72x
M6 x 14

(PH3) 

14 15 16

17
18

(PH3)

(PH3)

19
Fäst 8 ändplugg
(4 x 20 x 40 mm, 4 x 20x70mm)
i sargernas ändar.

End cap
(20x40)

End cap
(20x70) 
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KOLONN EXTEND 6 BEN / +8 BEN

KOMPONENTER

Verktyg för montering: 
Stjärnskruvmejsel.

KOLONN EXTEND 6 BEN KOLONN EXTEND 8+ BEN

Koppla in kontakt från ben till docky.
Montera dockyn i de anvisade hålen. Använd en stjärnskru-
vmejsel för att skruva i 4 x (3x15mm) skruvar. 

Fäst sladdarna med de medföljande kabelklämmorna.
Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva i 1 x träskruv.

20

22

21

1 2 3 4

4-16 x
 3x15 Skruv

1-2 x 
T-kontakt

1-4 x 
GST-kabel

1-3 x 
GST-schuko

1-4 x
Docky

1-16 x
Kalbelklämma

1-16 x
Träskruv

MONTERINGSANVISNINGAR - DOCKY OCH KABELDRAGNING

Gummiband
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KOLONN EXTEND 6 BEN

KOMPONENTER

KOLONN EXTEND 6 BEN

Verktyg för montering: 
Stjärnskruvmejsel.

= GST-kabel
= GST- schuko

= T-kontakt

1. Koppla 1 x GST-KABEL till varje DOCKY.
2. Koppla den andra änden av GST-KABELN till T-KONTAKTEN.
3. Koppla 1 x GST-SCHUKO till T-KONTAKTEN.
4. Fäst GST-SCHUKO med 1 x kabelklämma, använd en stjärnskruvmejsel 
och skruva i 1 x träskruv.
Detta kommer att säkra T-KONTAKTEN + kablarna mot bordsskivan.

Fäst gummibanden för att fixera 
kablarna. Använd de anvisade 
hålen.

23 24

GST-kabel GST-kabel

GST-schuko GST-schukoT-kontakt T-kontakt

4-16 x
 3x15 Skruv

1-2 x 
T-kontakt

1-3 x 
GST-kabel

1-2 x 
GST-schuko

1-3 x
Docky

2-18 x
Kalbelklämma

1-16 x
Träskruv

MONTERINGSANVISNINGAR - DOCKY OCH KABELDRAGNING

Gummiband
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KOLONN EXTEND 8+ BEN

KOMPONENTER

KOLONN EXTEND 8+ BEN

Verktyg för montering: 
Stjärnskruvmejsel.

25 26 1. Koppla 1 x GST-KABEL till varje DOCKY.
2. Koppla den andra änden av GST-KABELN till T-KONTAKTEN.
3. Koppla 1 x GST-SCHUKO till T-KONTAKTEN.
4. Fäst GST-SCHUKO med 1 x kabelklämma, använd en stjärnskruvmejsel 
och skruva i 1 x träskruv.
Detta kommer att säkra T-KONTAKTEN + kablarna mot bordsskivan.

Fäst gummibanden för att fixera 
kablarna. Använd de anvisade 
hålen.

= GST-kabel
= GST- schuko

= T-kontakt

GST-kabel GST-kabel

GST-schuko T-kontakt GST-schuko T-kontakt

4-16 x
 3x15 Skruv

1-2 x 
T-kontakt

1-4 x 
GST-kabel

1-2 x 
GST-schuko

1-4 x
Docky

2-18x
Kalbelklämma

2-18 x
Träskruv

MONTERINGSANVISNINGAR - DOCKY OCH KABELDRAGNING

Gummiband


